


System automatycznego sterowania HD412 to flagowy produkt nowej generacji, łączący wiedzę specjalistyczną firmy 

Vector AGR w zakresie rolnictwa precyzyjnego z bogatym doświadczeniem branżowym. System o modułowej konstrukcji 

umożliwia szybką i bezproblemową instalację. Wyposażony w zintegrowaną technologię GNSS, 12-calowy ekran dotykowy 

HD o wysokiej rozdzielczości oraz intuicyjny interfejs, znacznie zmniejsza zmęczenie operatora, jednocześnie poprawiając 

dokładność i wydajność. Idealny do inteligentnego rolnictwa na dużą skalę, system HD412 pozwala rolnikom osiągać 

wyższe plony przy większej wydajności i niższych kosztach operacyjnych.   

 Terminal

Napięcie wejściowe

Procesor 

9 – 36 VDC

Cortex-A53   4-Core

Pamięć 2 GB LPDDR4 + 32 GB eMMC

System operacyjny Android 14.0   

Wi-Fi 2.4G + 5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Rodzielczość 1280*800

800 nits 

L 312.13 *W 215.03 *D 32 (mm)

1.78 kg

Power Button Only

Integrated Speaker*2

IP67

-20℃ ~ +70℃

-30℃ ~ +80℃

GNSS odbiornik
Napięcie wejściowe

Śledzenie z satelitów

9.6-14.4 V DC

GPS: L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5C
GLONASS: L1OF, L2OF, L3OC
BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
Galileo: E1, E5a, E5b, E5AltBOC, E6
QZSS: L1 C/A, L1C, L2C, L5C
SBAS: L1 C/A, L5
IRNSS: L5
L-Band

Dokładność pozycjo-

nowania poziomego

Single: < 1.5 m (RMS)
DGNSS: < 0.4 m (RMS)
RTK: 8 mm+1 ppm (RMS)

Wymiary L 182.8 *W1 75 *D71 (mm )  

0.8kg

-20℃ ~ +70℃

-40℃ ~ +85℃

IP67

Zakres częstotliwości 410 ~ 470 MHz

Odstęp między kanałami 25 KHz

Protokół TRIMATLK, TRANSEOT, TRIMMARK3

Elektryczny silnik sterujący
Napięcie robocze

Moment wyjściowy

9-36 V DC

7 N·m

Max moment wyjściowy 15 N·m

Moc nominalna 50 W

-25℃ ~ +60℃

-40℃ ~ +70℃

IP65

Wymiary silnika φ=173mm，H=65mm Wymiar koła kierownicy φ=390mm  H=60mm

Max prędkość obrotowa 100 RPM

Obsługa wielu sygnałów radiowych, Ntrip, Galileo-
HAS, B2b-PPP, L-band, oraz innych sygnałów 
różnicowych.

Praca z wieloma sygnałami
Obsługuje tryby pracy po liniach AB, A+, łukach 
równoległych, łukach kołowych spełniając różne 
potrzeby operacyjne.

Wszechstronne tryby pracy

Posiada 12,1- calowy wyświetlacz z wąską ramką o wysokiej 
rozdzielczości 1280x800 i jasności 800 nitów, zapewniający 
wyraźny obraz nawet w bezpośrednim świetle słonecznym. 
Obsługuje wiele zadań na podzielonym ekranie dla 
większej wydajności.

Łatwy w użyciu, intuicyjna obsługa

Działa w zakresie prędkości od 0,1 do 25 km/h. 
Kompatybilny z większością maszyn rolniczych: 
ciągników, kombajnów kołowych, maszyn 
przegubowych, gąsiennicowych oraz opryskiwaczy 
samojezdnych.

Wysoka kompatybilność

Elektryczna 

kierownica

KameraTerminal Odbiornik GNSS

Główne zalety

Komponenty

Przegląd produktu Parametry produktu  

Bluetooth BT4.2

Kamera 720P x 2

12.1” LCD

Ekran dotykowy 10 Points Touch

Rozmiar

GSM Global 4G

Jasność

Wymiary

Waga

Przycisk zasilania

Głośnik

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Temperatura prze-
chowywania

Waga

Temperatura pracy

Temperatura prze-
chowywania

Stopień ochrony

Temperatura pracy

Temperatura prze-
chowywania

Stopień ochrony
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